
Detector de fumaça
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DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ACLARAMENTO/BALIZAMENTO.

TOMADA
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CAPACIDADE PARA 6 HORAS
DE FUNCIONAMENTO

01 02 03 04 06 05

ENERGIA A MESMA É ACIONADA ATRAVÉS DE
FUNCIONAMENTO: QUANDO DA FALTA DE

DA BATERIA INDEPENDENTE.

Autonomia: 6 (seis) horas.

PISO

01

02

03

04

05

07

06

08

LED INDICADOR DE REDE

FUSÍVEL EXTERNO

LIGA/DESLIGA

LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA "BAIXO"
LED INDICADOR DAS LÂMPADAS

BOTÃO DE TESTE DA LÂMPADA

PORTA CABO DE FORÇA
CABO DE FORÇA

DETALHES DAS LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA
ESCALA: S/E
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Sinalização do Extintor
Conforme padrão CB-ES

Rótulo do fabricante

Selo de Garantia
do INMETRO

Observação:
Os extintores deverão permanecer
desobistruidos e visíveis de forma
a facilitar o acesso mesmo em casos
de emergência.

Piso Acabado

Det. Instalação Extintores
Sem escala
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Sem escala

SEM ESCALA
SEM ESCALA

DETALHE PLACA DE
SINALIZAÇÃO
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DETALHE DETECÇÃO
JUNTO AO TETO/JUNTO AO FORRO
SEM ESCALA

REFLETOR
DETECTOR

SUPORTE

RAIO
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item �.1.2 N%R13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

Det. Sinalização
Sem escala

DETALHE PLACA DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

DETALHE ALARME DE INCÊNDIO

SEM ESCALA
ACIONADORES MANUAIS E AVISADORES SONOROS
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Dimensionamento do sistema de alarme de incendio:
01)  A altura (h) máxima para instalação da botoeira e  a sirene do
alarme de incendio é entre 1,20 m à 1,60 m acima do nivel do solo.
02)  A distancia máxima entre os pontos de alarme não deve
ultrapassar os 30 m.h=
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BOTOEIRA ALARME  DE INCÊNDIO SIRENE DO ALARME INCÊNDIO

Dimensionamento dos detectores e fumaça :

01) A área máxima coberta por um detector de fumaça é de 81 m2 com
raio de 6,3 m, pode ser reduzida com  presença de vigas: 2/3 com vigas de
0,2 m à 0,6 m e 1/2 com vigas maiores; ver tabela 2.0.
02) A distancia máxima de um detector de fumaça para outro é de 9 m.
Para corredores ; ver tabela 1.0.
03)  A altura (h) máxima para instalação dos detectores de fumaça
entrepiso  será menor  que 8m.
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LAJE DO TETO LIGAÇÃO COM ROSCA PARA
MANTER LIGAÇÃO OHMICA

BRAÇADEIRA
CAIXA TIPO "RIOP-X"
OU EQUIVALENTEBASE DO DETECTOR

DETECTOR AUTOMÁTICO
DE FUMAÇA

"LED"DE INDICAÇÃO DE ALARME

ADAPTADOR
BASE-CAIXA

DOIS FIOS ELETRODUTO DE FERRO
GALVANIZADO 3/4"
(DOIS FIOS)

FOLGA DOS FIOS
PARA SEPARAR
A BASE A CAIXA

BASE EM
MONTAGEM E

MANUTENÇÃO

PARA FIM
DA LINHA

PARA A
CENTRAL

 _ INSTALAÇÃO TÍPICA DE UM DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL,
    DE ACORDO COM A NBR 17240.

NOTAS:

DETALHE DE INSTALAÇÃO
GUARDA-CORPO/CORRIMÃO EM RAMPA

piso
duas barras paralelas
uma do corrimão,
outra do guarda corpo

Patamar
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INCÊ

CONVENENTE:

OBRA:

CONTEÚDO:

LOCAL:

** ESCALA INDICADA EM PLANTAS
* DIMENSÕES DO DESENHO EM METRO

ASSINATURA:

/

SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

INCÊNDIO

SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

03 03

PROJETO COMBATE A INCÊNDIO

CONCEDENTE:DATA:

MARÇO
2023

ÁREA PROJETO:

UNIDADE DE SAUDE EUGENIO
MALACARNE

REV 01

Ref: 676,40 m²
Amp: 525,82 m²
Total: 1.168,77 m²
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